it e Pacine Dhsoutsads bl Apponnine Aoidina
cr CUtonitss b Droceine CNivvonats dor CJ/OZM&%QC/&MWW e Dotborrrea

RIFUNZIONALIZZAZIONE SCOLMATORE LAVAPIATTI
NEL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)

all’Accordo di Programma tra MATTM e Regione Campania

PROGETTO DEFINITIVO

A.10

Scala

Data: Marzo 2017

Il RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

£

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

/)tt. geol. Gennaro %a
(S s oA

y/4

SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO

Aspetti di ingegneria | prof. ing. %chele Di Natale

idraulica

Gruppo di
progettazione

dott.ssa geol. Gabriella Chiarolanza
dott. geol. Arturo Gargiulo

dott. arch. Fausto Marra

dott. ing. Massimo Morea

dott.ssa geol. Orsola Coppeta

dott. ing. Diego Conte

geom .Gerardo D'Arbitrio
geom. Giuseppe Russo
dott. Lorenzo Ferri

dott. Marco Paolino

sig.ra Corinna Bruzzano







SOMMARIO DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art.

Descrizione

u.m.

p.u. (€)

Q.ta

Importo (€)

NP.01

Dragaggio di materiali disciolti eventulamente commisti a pietrame
fino alla profondita di m.5 sotto il Lm.m. con benna mordente montata
su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo terrestre o subacqueo,
compreso il carico del materiale scavato in bettolina o autocarro, il
trasporto e lo scarico in mare aperto o a terra a distanza non
superiore a 6 miglia dalle opere

mc

16.18

66,000.00

€

1,067,965.13

U.10.050.150.a

Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da
impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo
ecc. compreso il trasporto, e versamento in opera ed ogni altro onere
e magistero

25.79

3,723.00

€

96,023.62

U.10.050.60.a

Scogli di 1* categoria del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg
compatti, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per
costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi
profonditd o altezza dal I.m.m. compreso limpiego saltuario del
sommozzatore

ton

22.88

12,858.56

€

294,203.85

E.03.010.038.a

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max
inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi
i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche
dellambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza
caratteristica: In elevazione Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max<0,55 m?*
113,40

90.72

3,146.40

€

285,441.41

E.03.030.010.b

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione

mq

21.30

888.00

€

18,917.95

E.03.040.010.a

Acciaio in barre per armature Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica
B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge

kg

0.82

31,968.00

€

26,341.63

U.09.040.050.a

Protezione antierosiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con
presenza di notevoli volumi di acqua, realizzata con geocomposito
costituito da una geogriglia ad alta resistenza accoppiata in un unico
processo a rete grimpante in polipropilene o poliammide con struttura
superiore a maglia tridimensionale (indice alveolare > 90%)
termosaldata ad una inferiore a maglia piatta. Il geocomposito, con
spessore = 20 mm e peso = 20 kg/m?, sara saturato con una miscela
di inerti e leganti e dovra avere una resistenza nominale a rottura
superiore @ 5 kN/m e permeabilita superiore a 15 l/sec/m? con
battente idraulico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli
accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro

mq

29.16

8,156.00

€

237,828.96

NP.02

Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno
normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente
la rimozione del materiale depositatosi ed il trasporto a discarica dello
stesso

mq

1.00

58,800.00

€

58,800.00

NP.03

Rifunzionalizzazione del dissipatore a risalto esistente mediante
rimozione del materiale depositato fino alla g.ta di -3,15 m.s.m. e
sovralzo della soglia di valle con scogli naturali di | cat.
opportunamente collocati dalla g.ta di -2,50 m.s.m. alla q.ta di -1,50
m.s.m.

corpo

30,000.00

1.00

€

30,000.00




NP.04 Rifunzionalizzazione dei n. 2 impianti di sollevamento esistenti
mediante  sostituzione e/o ripristino delle  apparecchiature
elettromeccaniche e dellimpianto elettrico di alimentazione, nonche
delle opere civili delle vasch esistenti; nel prezzo & compresa altresi la| corpo € 250,000.00 1.00| € 250,000.00
rifunzionalizzazione della condotta premente esistente con eventuali
riparazioni della stessa ed il relativo prolungamento fino allo sbocco a
mare all'interno dell'area di varice

U.10.050.80.a |Scogli di 3* categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg
di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e
posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori
acqua a qualsiasi profondita o altezza dal .m.m. compreso l'impiego
saltuario del sommozzatore

ton € 25.69| 85,293.00| € 2,191,006.58
U.10.050.150.a |Materiale arido di cava (Tout-venant) fornito e posto in opera da
impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo
ecc. compreso il trasporto, e versamento in opera ed ogni altro onere
e magistero
ton € 25.69 9,478.00| € 243,470.86

Totale complessivo in c.t. € 4,800,000.00




