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1) INTRODUZIONE

Nel presente documento sono contenute le “prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza”, relativamante ai
contenuti minimi prescritti ai comma 1 e 2 dell’art.17 del DPR 207/2010, in pttemperanza a
quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.
In particolare, il D.Lgs. 81/2008, prevede che con il piano operativo di sicurezza, le imprese
esecutrici potranno integrare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento le loro specificita tecniche,
organizzative e procedurali, al fine di completare i piani di sicurezza e coordinamento con tutte
quelle informazioni necessarie per gestire operativamente le attivita volte a tutelare 1’integrita
psicofisica degli addetti all’esecuzione dell’opera.
I1 Piano di Sicurezza e Coordinamento sara quindi integrato dal Piano Operativo di Sicurezza, e
dovra essere destinato a fornire le disposizioni di coordinamento e I’indicazione delle procedure e
degli apprestamenti minimi destinati a garantire la sicurezza e la salute degli addetti, in relazione
alle specificita del cantiere:
- misure relative all’impatto ambientale;
- apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari in relazione
alla specificita dell’opera ed alla sua localizzazione;
- misure relative ai rischi risultanti dalla presenza di piu imprese e/o lavoratori autonomi;
- prescrizioni correlate alla complessita dell’opera ed alle eventuali fasi critiche;
- disciplina delle interferenze tra le varie fasi;
- prescrizioni relative all’uso comune di impianti da parte di vari soggetti;
- modalitd di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra le imprese e/o
lavoratori autonomi.
Nella redazione del P.S.C., I’analisi delle specifiche fasi lavorative previste per l'esecuzione
dell’opera dovra individuare dettagliatamente i seguenti aspetti:
- la fase e, se necessario, le relative sottofasi;
- la collocazione temporale della fase, cio¢ prima e/o dopo quale altra fase essa avviene;
- 1irischi dovuti alla sovrapposizione con altre lavorazioni;
- le prescrizioni operative relative a quei rischi;
- il presumibile numero di lavoratori presenti in cantiere per la realizzazione della fase
analizzata, evidenziando la presenza di lavoratori di pitt imprese e/o lavoratori autonomi.

2) FASIDI ESECUZIONE DEI LAVORI
Le fasi di esecuzione dei lavori in appalto sono di seguito sinteticamente descritte:
o esecuzione di verifiche per rilievi batimetrici, topografici e fotografici subacquei del
paraggio;
« tracciamento delle opere marittime da realizzare e verifica degli allineamenti di progetto;
«  esecuzione delle scogliere e dei pennelli;
. dragaggio del canale interno e sistemazioni spondali;
« collaudo finale dell’opera e consegna ;

Vengono di seguito illustrati i principi generali cui ci si dovra attenere per la stesura del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e per il Piano Operativo di Sicurezza.



3) IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ( PSC)

11 Piano di Sicurezza e Coordinamento, indicato come PSC, conterra, come disposto dall’art. 100
del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, le misure generali e
particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate
dall’ Appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetto del futuro appalto.

I1 PSC riportera I’individuazione, 1’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure
esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la
stima dei relativi costi.

Il PSC conterra inoltre le misure di prevenzione dei rischi derivanti dall’eventuale presenza
simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed ¢ redatto anche al
fine di provvedere se necessario all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel PSC non dovranno in alcun modo essere intese come limitative al
processo di prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori dell’ Appaltatore
che infatti potra integrarlo, in conformita a quanto disposto nel T.U. 81/08, redigendo un proprio
Piano Operativo di sicurezza POS., avendo inoltre I’obbligo di presentare al Coordinatore della
Sicurezza per 1’esecuzione, ai fini dell’approvazione, le ulteriori scelte tecniche che hanno
implicazione sulla salute e sicurezza del personale impegnato nell’opera.

Il PSC ed il POS dovranno essere tenuti in cantiere e messi a disposizione delle Autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere e dovra essere illustrato e
diffuso dall’Appaltatore a tutti i soggetti interessati e presenti in cantiere prima dell’inizio delle
attivita lavorative, compreso il personale della Direzione dei Lavori.

La pianificazione dei lavori verra determinata in modo da ridurre per quanto possibile 1’evenienza
di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti e dall’analisi della stessa verranno individuate :

«  fasi lavorative in relazione al programma definitivo dei lavori;

«  fasilavorative che si sovrappongono;

«  macchine ed attrezzature impiegate;

«  materiali e sostanze e impiegate;

o  figure professionali coinvolte;

 individuazione dei rischi fisici ed ambientali presenti in cantiere;

 individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;

«  programmazione delle verifiche periodiche;

«  predisposizione delle procedure di lavoro;

- individuazione della segnaletica di cantiere;

«  dispositivi di protezione individuali da utilizzare;

Le misure di sicurezza cosi individuate attraverso la valutazione dei rischi mirano a migliorare
ulteriormente situazioni di operativita gia conformi, dare attuazione a nuove disposizioni di legge
introdotte ed a regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla
legislazione in vigore.

I1 PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO PSC sara parte integrante del contratto di
appalto delle opere e la mancata osservanza di quanto da esso previsto e di quanto predisposto dal
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori rappresenteranno violazione alle norme contrattuali.
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4) CONTENUTI SPECIFICI DEL PSC

Localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui € prevista I'area di cantiere
Il cantiere sara collocato nell’area interessata dai lavori in appalto che riguardano la
“Rifunzionalizzazione scolmatore Lavapiatti nel Comune di Castelvolturno (CE)”

Descrizione sintetica dell'intervento previsto

I lavori in appalto riguardano i seguenti tratti dello scolmatore Lavapiatti:

. tratto compreso tra il viadotto delle Bagnane ed il canale in cls;

° canale in cls;

° area di varice;

o apparato di foce;

Nel primo tratto, di sviluppo pari a circa 620 m, si prevede un intervento di decespugliamento e
pulizia del fondo in modo da garantire la corretta funzionalita idraulica del canale. Tale
intervento ¢ ovviamente esteso anche alle luci del viadotto delle Bagnane, dove accumuli
localizzati di sedimenti e la presenza di una folta vegetazione spontanea non garantiscono allo
stato attuale una buona officiosita idraulica.

Lungo il canale di cls, si ¢ prevista una risagomatura del fondo di questo tratto utilizzando la
stessa tipologia di intervento precedente (massi di pietrame inglobati in un getto di cls); altresi si €
prevista la rifunzionalizzazione del dissipatore idraulico esistente, con la pulizia, risagomatura ed
eventuale rifiorimento dello strato dei massi naturali sul fondo del bacino, oltre ad un intervento
di ristrutturazione della soglia terminale in c.a. ed adeguamento della quota di sommita (fino a -
1.50 m.s.m.).

Nell’area di varice si prevede di eseguire un rimodellamento del fondo fino al raggiungimento
della quota -1.50 msm; tali operazioni prevedono zone di escavo ed altre di riempimento con un
residuo positivo (materiale dell’escavo da portare fuori dall’area di varice) di circa 66.000m3 . Per
quanto riguarda la sponda sinistra del bacino, delimitata da una paratia in c.a. avente quota di
coronamento pari a + 0.25/0,30 msm, si prevede il sovralzo della quota di sponda fino al valore
+1.50 m.s.m. da eseguire con apposita struttura in c.a ammorsata nella paratia esistente. Infine,
lungo la sponda destra del bacino si prevede di realizzare un intervento di protezione della
scarpata dell’argine esistente mediante I’impiego di uno strato di massi naturali poggiati su un
apposito telo in geocomposito con funzione di protezione antierosiva.

L’area di foce della varice verra interessata dalla realizzazione di un’apertura di una “bocca”
ubicata sul lato destro del bacino, a sezione trapezia, di larghezza pari a 60m sul fondo; le pareti
laterali verranno protette da due scogliere in massi naturali appositamente raccordate all’interno
della varice, con le altre strutture di protezione esistenti. Sul lato esterno, verso il mare, le
suindicate scogliere proseguiranno dando luogo a due sporgenti (pennelli in massi naturali) che
proteggono la foce stessa allungandosi verso il largo fino alla profondita di circa -2.00/-2.50
m.s.m., per una lunghezza di circa 120 m. Il fondale nella zona di foce verra rivestito in materiale
lapideo di opportuna pezzatura in modo da evitare gli effetti erosivi indotti nel caso di piena
dalle velocita della corrente di scarico. Infine, si prevede la realizzazione di una scogliera
distaccata parallela in massi naturali, con quota di coronamento a +1.00 msm, imbasata ad una
profondita mediamente pari a 4.00 m e di lunghezza complessiva pari a circa 350m.

Si prevede altresi la rifunzionalizzazione dei n. 2 impoianti di sollevamento esistenti e della
relativa condotta premente in Pead ed inoltre il prolungamento di tale condotta verso mare fino al
raggiungimento almeno della profondita - 6.00 m.s.m..

Per 1’esecuzione di tali lavori dovranno essere adottate tutte le misure, usate attrezzature e
disposte opere provvisionali, tali da consentirne I’esecuzione in condizioni il piu possibile di
sicurezza.




Nelle successive fasi progettuali, il P.S.C. dovra comporsi da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione.

In particolare il Piano conterra gli elementi che seguono (indicati nell’allegato XV del D.Lgs.

81/08).

In riferimento all’area di cantiere:

caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare
attenzione:

al lavori stradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, ai rischi che le lavorazioni di
cantiere possono comportare per l'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere:

le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

1 servizi igienico-assistenziali;

la viabilita principale di cantiere;

gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

la dislocazione degli impianti di cantiere;

la dislocazione delle zone di carico e scarico;

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, le stesse saranno suddivise in fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richiedera, in sottofasi di lavoro; per ciascuna sara effettuata
l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

al rischio di caduta dall'alto;

al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;

al rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere;

ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

al rischio di elettrocuzione;

al rischio rumore;

al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

In sede di redazione del P.S.C. dovranno essere considerate le misure di sicurezza per tutte le
categorie di lavorazioni previste nella realizzazione dell’opera, in particolar modo dovranno
essere garantite le misure minime legate ai seguenti aspetti tecnico organizzativi del cantiere:



studiare i percorsi degli uomini e dei mezzi per garantire la completa e continua agibilita del
cantiere;

organizzare la movimentazione dei carichi e lo spostamento delle attrezzature tra le varie
aree del cantiere e le aree di deposito e/o il cantiere principale;

disporre precise misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta dall’alto di
materiali od oggetti;

indicare dettagliatamente i provvedimenti atti a ridurre la rumorosita del cantiere e la forte
esposizione a vibrazioni;

prescrivere adeguate indicazioni per la protezione delle persone dagli argani mobili delle
macchine presenti in cantiere e dagli oggetti in movimento;

fornire dettagliate indicazioni circa le misure da attuare per evitare il contatto con linee
elettriche aeree sotto tensione eventualmente presenti lungo 1’area del cantiere;

dettare misure di protezione circostanziate onde prevenire il contatto delle persone con linee
elettriche o con macchine sotto tensione e date eventuali direttive per limitarne gli effetti
deleteri;

Qualora sia possibile il rischio di caduta dall'alto, dovra essere verificato il rispetto delle
seguenti misure minime di sicurezza:

disporre misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta dall’alto di materiali
od oggetti;

delimitare le zone di lavoro e sara regolamentare la movimentazione dei carichi, in modo da
evitare la presenza di persone nel raggio di azione dell’escavatore e quella di operai o carichi
in prossimita del ciglio degli scavi;

prevedere misure atte a garantire la stabilita delle opere (anche di quelle provvisionali)
durante tutte le fasi di lavorazione;

adottare misure di sicurezza collettive ed individuali per prevenire la caduta dall’alto del
personale, prevedendo anche opportuni parapetti.

Organizzazione del cantiere e delle lavorazioni

I1 cantiere di cui sopra verra allestito in maniera fissa.

Saranno posti in sito cartelli indicatori delle aree di lavoro e segnaletica che impedisca 1’accesso
al cantiere delle persone non autorizzate, e verranno individuate le aree da destinare a deposito
delle attrezzature di lavoro. Oltre al deposito degli attrezzi, verra allestito un ulteriore spazio in
cui sara realizzata I’area di carico e scarico dei materiali occorrenti per I’esecuzione dei lavori.
Prevedibilmente saranno realizzati depositi di lunga durata in aree predisposte.

Si prevede l'esecuzione dei seguenti impianti di cantiere:

elettrico

idrico

illuminazione

scarico acque meteoriche
messa a terra

Per I'esecuzione dei lavori si prevede 1’utilizzo delle seguenti macchine e attrezzature:

Draga;

Motopontone;

Autocarro;

Betoniera;

Autogru;

Moto compressori e martelli di varia potenza;
Piegaferri elettrici;

Escavatore;

Bobcat

Saldatrici;



- Seghe circolari;
- Attrezzature minute ed utensileria.

Possibili Dispositivi di Protezione Individuale
Nel corso dei lavori € previsto 1'utilizzo dei seguenti D.P.I.:
- calzature di sicurezza
- casco
- guanti protezione
protezione corpo
occhiali di sicurezza e visiere
maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia
cuffie e tappi auricolari

1

Stima sommaria dei costi della sicurezza
In ottemperanza alla vigente normativa si € provveduto a stimare gli oneri della sicurezza, ovvero
i costi occorrenti a garantire:
- gli apprestamenti previsti nel PSC;
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- 1mezzi e servizi di protezione collettiva;
- le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
I costi diretti della sicurezza (c.d. generali), la cui percentuale € inclusa nei prezzi unitari, sono

stimati in € 14.110,32, mentre i costi specifici della sicurezza sono stati preliminarmente valutati
in € 78.261,08.

5) IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ( POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) conterra le risultanze della valutazione dei rischi per la
salute e la sicurezza fisica dei lavoratori, che saranno impiegati nel cantiere avente ad oggetto i
lavori e costituira il documento che la ditta esecutrice predisporra in ottemperanza all’art.17,
comma 1 lett. a) del T.U. 81/08 e successivi aggiornamenti .

Il Piano Operativo di sicurezza ( POS ) ¢ predisposto dalla ditta esecutrice in armonia con le
disposizioni della Committente e il PSC per tenere conto delle scelte autonome e relative
responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori . II POS ¢ da
considerarsi pertanto come Piano complementare e di dettaglio del PSC di cui sopra. Il POS ed il
PSC debbono essere messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e, vanno forniti gli eventuali chiarimenti.

Il contenuto del Piano Operativo di Sicurezza (POS) potra essere elaborato e contenere la
seguente strutturazione espositiva, che nel rispetto dei termini di Legge risulta solo indicativa:

OGGETTO DEL PIANO
o  Generalita
«  Aggiornamento del piano
«  Abbreviazioni



ANAGRAFICA DEL LAVORO

Committente

Anagrafica Cantiere
Anagrafica Impresa esecutrice
Organico

VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE

Attivita Lavorative

Attrezzature, impianti e apprestamenti
Sostanze pericolose

Materie prime

Prodotti Pericolosi

Rischi esportati

Rischi importati

Rischi per la salute da lavorazioni
Rischio Rumore

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Accantieramento

Accessi del Cantiere

Servizi Logistici

Pulizia ed ordine locali
Approvvigionamento Acqua
Stoccaggio e smaltimento rifiuti
Prevenzione incendi

Depositi

Macchine e attrezzature (AdL)
Opere provvisionali
Manodopera

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Sorveglianza sanitaria

Incidenti e infortuni

Gestione delle interferenze
Sostanze e agenti pericolosi
Formazione e informazione
Sistema di controllo interno
Documentazione

Gestione delle emergenze
Norme di sicurezza durante le lavorazioni

Modalita per la segnalazione e la delimitazione della zona di sicurezza in cui

operano i natanti ed i subacquei
Natanti di cui si presume 1’utilizzo

Servizi di pronto soccorso ed intervento a cui ricorrere in caso di emergenza

Condizioni metereologiche
Condizioni dell’area di lavoro

Direttive da seguire nella zona interessata dai lavori dai mezzi navali
Norme operative di sicurezza relative ai lavori eseguite con assistenza di operatori

subacquei

Tipi di soccorso piu frequenti in base ai sintomi di malattia insorgente

I programmi di prevenzione specifica



«  Le principali normative di riferimento per la prevenzione

«  Obblighi dei lavoratori

«  Cassetta di pronto soccorso

o  Regole fondamentali per la prevenzione incendi

o  Procedure di emergenza in caso di incendio

o  Procedure di emergenza in caso di infortunio

o  Procedure di emergenza in caso di pericolo grave e immediato
. DPL

«  Rischio rumore

o Numeri utili per emergenza

6) DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PREVENZIONE INCENDI IN CANTIERE

Nel caso di depositi rientranti fra i casi previsti dal DM 16.02.1982, I’impresa corrispondera a
quanto previsto dalla norma vigente in ordine alla prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro
avendo cura di attenersi a quanto previsto anche dal D.M. 16/02/82 in ordine all'ottenimento del
certificato di prevenzione incendi.

Indipendentemente dagli obblighi discendenti dal fatto di impiantare attivita ricadenti nel D.M. di
cui sopra, si dispone che vengano previsti adeguati presidi antincendio presso ciascuna attivita che
presenti il pericolo di incendio.

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare
non dovranno essere effettuati lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi.

7)  DISPOSIZIONI GENERALI PER I DEPOSITI DI CANTIERE

I depositi di materiali in cataste, mucchi, pile devono essere effettuati in modo razionale e tale da
evitare crolli o cedimenti.

I depositi di materiali che possono costituire pericolo dovranno essere allestiti in zone appartate
del cantiere , convenientemente delimitate e concordate con il Coordinatore per la Sicurezza.

I depositi di materiali e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti, per tipo
€ quantita, fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno installati previa
richiesta di autorizzazione dei vigili del fuoco secondo le disposizioni vigenti.

Per i depositi di materiali, rientranti come tipologia ma non come quantita nelle competenze dei
vigili del fuoco, L’IMPRESA si adeguera comunque alle prescritte norme di prevenzione incendi .
Per 1 depositi di sostanze polverose e/o facilmente sollevabili dal vento, L’ IMPRESA avra cura di
mantenere sul posto appositi teli e/o altri sistemi tali da eliminare il pericolo di polvere e di
trascinamento di materiali leggeri da parte del vento.

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti saranno trasmesse dall’IMPRESA ad ogni impresa SUB.

8) DISPOSIZIONI GENERALI PER LE MACCHINE ED ATTREZZATURE DI
CANTIERE

Le macchine, le attrezzature e gli impianti saranno scelti dal’IMPRESA in modo da ottenere la
sicurezza di impiego. A tale fine nella scelta e nell'installazione saranno da queste rispettate le
norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica.



Ogni macchina sara identificata da una targhetta riportante:

- il nome della ditta;

- il numero di matricola o il numero di fabbrica.
Le macchine e quant'altro citato saranno installate secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e,
ove occorra, con le dovute approvazioni degli enti competenti. L’IMPRESA si fara carico di
ottenere, allo scopo, le richieste autorizzazioni degli enti competenti.
L'entrata in cantiere di ciascuna macchina, attrezzatura, impianto e quant'altro citato sara
accompagnata:

- dalla documentazione di legge, ove prevista .

- dal libretto di uso e manutenzione;
Sara compito del’IMPRESA predisporre idonei strumenti formativi circa il corretto utilizzo di
macchine, attrezzature, impianti e vigilare sul loro corretto impiego.
Allo scopo, comunque, ogni operatore sara dotato dell'apposito libretto di uso e manutenzione della
macchina.(in particolare per le macchine edili quali mezzi di sollevamento, escavatrici, carrelli
elevatori, e altre macchine di mole con operatore designato),
Le macchine e quant'altro citato saranno mantenute secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e
sottoposte alle verifiche dalla normativa vigente ( DPR 547/55 e successivi suoi aggiornamenti e
D.Lgs.359/99 )
Per le Macchine (AdL) di cui all’Allegato XIV del D.Lgs.359/99, le suddette verifiche saranno
registrate su apposite schede/moduli tenuti in cantiere e gestiti secondo la procedura aziendale e le
disposizioni particolari del PSC

9) DISPOSIZIONI GENERALI PER LE OPERE PROVVISIONALI

Nella predisposizione di opere provvisionali dovranno essere adottate tutte le misure occorrenti per
realizzare la sicurezza degli addetti ai lavori e delle persone presenti occasionalmente, nonché per
evitare che i lavori ledano altre persone nelle vicinanze del cantiere stesso.

In particolare per opere di sostegno complesse, banchinaggi non usuali, ponteggi fuori dello schema
autorizzato e altre opere provvisionali comportanti gravi pericoli dovranno essere prodotti progetti
"ad hoc" effettuati da tecnico abilitato al fine di garantire la loro stabilita in presenza dei carichi
previsti, la stabilita dei terreni su cui gravano e la stabilita e funzionalita delle opere preesistenti
poste in adiacenza all'intervento

L’IMPRESA garantira con proprio personale o indirettamente con ditte specializzate che le opere
suddette sono state realizzate secondo il progetto del tecnico abilitato.

10) DISPOSIZIONI GENERALI PER LE LAVORAZIONI INTERFERENTI

Laddove l'esecuzione dei lavori e/o dei montaggi di propria competenza interferiscano con
l'esecuzione di lavori e/o montaggi di competenza di altre imprese gia presenti, & cura e
responsabilita del’IMPRESA verificare , con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei propri lavori,
l'esistenza delle condizioni tecnico/logistiche necessarie per una corretta esecuzione in sicurezza
degli stessi.  Solo in assenza di rischi per i lavoratori, si potra consentire l'effettuazione delle
lavorazioni secondo il programma predisposto.

Nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni del’IMPRESA e di una propria impresa SUB
sard cura dell’IMPRESA a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta
situazione predisponendo una specifica procedura di lavoro in modo da evitare rischi per gli
addetti.
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Nel caso che le interferenze riguardino pitt imprese appaltatrici le stesse saranno esaminate in una
apposita riunione di coordinamento fra le imprese ed il Coordinatore per I’Esecuzione dei Lavori.

11) DISPOSIZIONI GENERALI SU SOSTANZE , AGENTI E AMBIENTI NOCIVI PER
LA SALUTE

L'esposizione a qualunque agente chimico, fisico per inalazione, in gestione, assorbimento cutaneo
o contatto fisico o altra causa sara ammesso solo se non eccedente rispetto agli standard dello
ACGIH americano e a quelli della normativa italiana attenendosi ,come riferimento , al valore piu
rigoroso per la salute dei lavoratori.

12) PRINCIPI GENERALI PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

Il cantiere assicurera, tramite i propri responsabili e preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento all’ambiente lavorativo in cui si
trova ad operare.
In particolare si provvedera affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
- 1ipericoli connessi alla presenza delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza forniti dal POS.
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei
lavoratori definite nello specifico cantiere;
- il nome e i compiti delle figure responsabili del cantiere e del medico competente;
- inominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e di lotta
antincendio.
Ad integrazione di quanto sopra esposto, 'IMPRESA avra inoltre cura di affiggere nei punti

frequentati dai lavoratori e presso le sorgenti di rischio specifico copia delle istruzioni di cui alla
FIG. POS/30.

13) SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Le ispezioni aziendali hanno lo scopo di dare evidenza al Datore di Lavoro e, principalmente alla
struttura aziendale di direzione, dello stato di applicazione del Programma di prevenzione
costituito dal seguente Piano e della necessita di richiamare, ove del caso, la struttura di cantiere
ad una piu attenta gestione del programma suddetto.

Dette ispezioni sono svolte direttamente dal Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione o
da persona da questi incaricata allo scopo.

La frequenza prevista per le ispezioni € individuata, in linea di massima, in almeno una visita di
ispezione ogni 60 giorni.

Sull'esito delle ispezioni e dei relativi commenti e suggerimenti vengono informati il Datore di
Lavoro il Direttore Tecnico di Cantiere ed il Capo Cantiere.

A prescindere dalle ispezioni in corso d'opera alle quali sono chiamati i vari preposti in funzione
della loro mansione per corrispondere alla normativa di prevenzione in modo puntuale e efficace,
il cantiere organizza un proprio programma di ispezioni interne organizzate come ai successivi
punti.



Dare evidenza, ai responsabili del cantiere, delle carenze di prevenzione presenti sia rispetto al
presente programma di prevenzione che rispetto alla norma di prevenzione in generale, per
valutare e correggere gli strumenti organizzativi e di prevenzione individuati , ovvero renderli
conformi alla normativa di prevenzione e alle disposizioni del presente piano.
Le misure di prevenzione sopra individuate saranno integrate con quanto previsto dalle
disposizioni generali e da altre misure ritenute indispensabili durante le riunioni di coordinamento:
Le misure individuate saranno trasmesse alle altre imprese eventualmente interessate che
dovranno tenerne conto nello svolgimento della propria attivita.
L'insediamento del CANTIERE dell’impresa esecutrice e delle proprie SUB che intervengono per
la realizzazione delle opere avverra secondo lo schema previsto dal PSC.
Inizialmente, vista la natura prettamente marittima del lavoro saranno ridotti al minimo gli
impianti di cantiere a terra.
Nello specifico saranno predisposte a bordo dei mezzi operanti:

«  segnaletica di indicazione e di divieto;

e 1baraccamenti;

o il posto di pronto soccorso;

o lalocalizzazione dei sistemi di prevenzione degli incendi;

14) SERVIZI LOGISTICI

I lavoratori, per le necessitd previste e tutelate dal D.P.R. 303/1956, in ordine di acqua dolce,
gabinetti e lavabi, spogliatoi ed armadi per il vestiario, refettorio, conservazione e
somministrazione di vivande, locali di ricovero e di riposo, disporranno delle istallazioni igienico
sanitarie essenziali allestite a terra e/o a bordo dei mezzi navali.

L’impresa esecutrice si riserva la facolta di assicurare ai propri dipendenti un servizio mensa
medianti accordi e/o convenzioni con esercizi di ristoro.
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