
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE PRIORITARIE DA REALIZZARE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ LEGATE ALL’USO ED ALLE CRITICITÀ LEGATE ALL’USO ED ALLA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA
NELLA PIANA DEL FUCINO – REGIONE ABRUZZO

Nov. 2013

Avezzano, 20 novembre 2013

D4 (Danno potenziale molto elevato)

D3 (Danno potenziale elevato)

D2 (Danno potenziale medio)

D1 (Danno potenziale moderato o nullo)

“Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi 
agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180”

Operativamente si procederà:

Matrice  per la determinazione del Rischio idraulico. Per alcune categorie di rischio sarà cura delle singole Autorità 
di Bacino/Regioni scegliere la classe più adeguata in funzione delle peculiarità del territorio di appartenenza.

P (pericolosità)

E (elementi esposti)

V (vulnerabilità)

P= definita come sopra;

V=1 (grado di perdita max)

E=Dp (elementi esposti = danno 
potenziale)

Analisi 1°livello

livello minimo – disponibile su tutto il Distretto:

CORINE LAND COVER

GEOPORTALI NAZIONALE E REGIONALI 

CARTOGRAFIA I.G.M. (scala 1:25.000);

ISTAT.

livello dettagliato – specifico per Autorità di Bacino:

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

CARTE TECNICHE REGIONALI

SPECIFICI RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI

Analisi Elementi Esposti 
(Categorie omogenee di Elementi esposti = condizioni 

omogenee di Danno)
6 Macro Categorie Elementi Esposti

Disponibili sul sito del MATTM all’indirizzo: http://www.minambiente.it/territorio/argomenti - protezione del suolo


